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TC EnrichedFoam Alcohol Plus Hand Sanitiser

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku TC EnrichedFoam Alcohol Plus Hand Sanitiser
1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Spolecnost Technical Concepts International Ltd

Adresa Halifax Avenue

Fradley Park,

Lichfield,

wWs13 85s

Web www.rubbermaid.eu

Telefon UK: +44 2030 279 050 EU: +44 2030 279 353

Fax UK: +44 2030 279 352 EU: +44 2030 279 354

Email sds.technical-concepts@newelico.com

Zpisob uZiti

SniZeni bakterii na kiZi.

dalsi informace

A Newell Rubbermaid Company.

Informujici department Oddéleni technickych sluZeb.

Dovozce: Uklid 4U
Golarova 661

500 02 Hradec Krélové
IC0: 67491308
Telefon: 602584913
info@uklid4u.eu
www.uklid4u.eu

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1. Klasifikace -1999/45/ES

R10

symboly:

Hlavni rizika Horlavy.

2.2 Prvky oznaéeni

Vyrobek splfiuje poZadavky stanovené Evropskou smérnici 76/768/EEC pro kosmetické vyrobky.
Tento vyrobek je zarazen do skupiny podle 67/548/EEC.

R-véty R10 - Hoflavy.

S-véty S2 - Uchovévejte mimo dosah déti.

dalsi informace

Klasifikacni systém Vyrobek spliiuje poZzadavky stanovené Evropskou smérnici 76/768/EEC pro
kosmetické vyrobky.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkdch

3.2 Smesi
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Chemicky ndzev C. Indexu CAS éislo Cislo ES REACH Registration

Number

Conc.

(%ow/w)

Klasifikace

Ethanol 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 70 - 80% F; R11

Isopropanol (iso-Propanol) 603-117-00-0 67-63-0 200-661-7 1 - 10% F; R11 Xi; R36 R67

popis

Smés vody, jemnych detergentii a alkoholu. V souladu s platnymi smérnicemi Evropské Unie je
produkt povaZovan za kosmeticky vyrobek a splfiuje poZadavky Kosmetické smérnice EU
76/768EEC.

Dali informace: PIné znéni viech Pojmi tykajicich se rizika uvedenych v tomto oddile jsou k dispozici
v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti Neobjevuji se pri pouZiti v souladu s navodem.

Kontakt s ofima Neobjevuji se pri pouZiti v souladu s ndvodem. Thned vypldchnéte mnoZstvim vody.
Pokud bude pretrvdvat podrazdéni nebo priznaky, vyhledejte |ékarskou pomoc.

PoZiti Neobjevuji se pri pouZiti v souladu s ndvodem. Diikladné vyplachnéte dsta. PFi poZiti vyvolejte
zvraceni, ale jen pod lékarskym dohledem. Pokud bude pretrvdvat podrdZdéni nebo priznaky,
vyhledejte lékarskou pomoc.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozéru

5.1 Hasiva

(€C0O2) oxid uhligity. prdsSek. voda. péna.

5.2 Zvla$tni nebezpe&nost vyplyvajici z ldtky nebo smési oxidy uhliku miiZze vznikat pfFi hoFeni.
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte vhodné ochranné vybaveni. Je-li to nutné, poZivejte vhodné dychaci vybaveni.
ODDIL 6: Opatieni v pripadé ndhodného dniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

PouZivejte vhodné ochranné vybaveni. Persondl udrZujte v dostateéné vzddlenosti od politého mista.
Povrchy kontaminované vyrobkem jsou kluzké.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi

Biodegradace vice nez 90%.

6.3 Metody a materidl pro omezeni tniku a pro isténi

Odstranujte pomoci inertniho, absorpéniho materidlu.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovéni

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachdazeni

Zadné zvléStni opatieni s vyjimkou toho, Ze po wyliti na podlahu bude tato klouzat.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladujte na suchém, chladném misté. NENECHTE zmrznout. skladujte pri teploté nad 5 °C.
skladujte pri teploté pod 30 °C. Sledujte oficidlni opatieni upravujici skladovéni hoFlavych obali.
Uchovédve jte mimo dosah zdrojii zapdleni - Zédkaz koureni. Chrarite pred vysokymi teplotami,
primym sluneénim zarenim a zdroji vzniceni. Neaplikujte na otevireny ohen nebo jakykoliv jiny
Zhavy materidl. Nepropichujte &i nespalujte ani po pouZiti.

ODDIL 8: Omezoviéni expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1. Limitni hodnoty expozice

Ethanol PEL mgm-3: 1000 NPK-P mgm-3: 3000

Poznamky: - Faktor prepoctu na ppm: 0.532

Isopropanol (iso-Propanol) PEL mgm-3: 500 NPK-P mgm-3: 1000

Poznamky: D Faktor prepoctu na ppm: 0.407

Produkt neobsahuje Zadnd relevantni mnoZstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni
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hodnoty na pracovisti.

8.2 Omezovani expozice

8.2.2 Individudlni ochranna

opatreni véetné osobnich

ochrannych prostredki

NevyZaduje se, pokud je dodrZen ndvod k pouZiti.

Ochrana oci a obliceje NevyZaduje se, pokud je dodrZen ndvod k pouZiti.

Ochrana kiiZze - Ochrana rukou

NevyZaduje se, pokud je dodrZen ndvod k pouZiti. Po manipulaci s vyrobkem si umyjte ruce.
Ochrana dychacich cest NevyZaduje se, pokud je dodrZen navod k pouZiti.

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vliastnostech

Stav tekuty

Barva bezbarvy

aroma alkoholovy

pH 5.5 - 6.5

Bod varu > 78

teplota vzniceni 22

relativni vlhkost data neudéna

viskozita 11 sec. 4mm (DIN 53211)

9.2 Dalsi informace

Specific gravity 0.87 - 0.876 g/cmt

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

za normdlnich podminek stabilni. Pokud bude skladovan a pouzivdn podle doporuceni, nerozloZi se.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

NENECHTE zmrznout.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu oxidy uhliku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych Gcincich

Ziravost/drdzdivost pro kiZi Nezpisobuje podrdZdéni.

opakovanda nebo prolongovand expozice

Nedrdzdivy. PFi del$im vystaveni miZe zplsobit vysuSeni pokozky, a miZe tak zanechat kiZi osob
s citlivéj§i pokozkou ndchylnéj$i na vlivy jinych drézdivych prostiedka.

11.1.4. Toxikologické informace

Ethanol perordlné krysa LD50: 6200 - 17800 mg/kg

Isopropanol inhalace krysa LC50/4 h: >20 mg/| perordlné krysa LD50: >5000 mg/kg

dermdlné kralik LD50: >5000 mg/kg

Vyrobek splfiuje poZadavky stanovené Evropskou smérnici 76/768/EEC pro kosmetické vyrobky.
11.1.4. Toxikologické informace

Netoxicky, pfi poZiti miZe zpisobit podrdZdéni zaZivaciho traktu a potiZe.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Ethanol ryba LC50/96h: 11400 mg/|

Isopropanol ryba LC50/96h: 4200 - 9640 mg/|

dalsi informace

Vyrobek je zaloZeny na biologicky odbouratelnych latkach. Pfi sprdvném zachdzeni se diky jeho
sloZeni predpokladé nizké ekologické zatiZeni. Neredény produkt se nesmi dostat do podzemnich
vod nebo vodnich toki.

Povrchové aktivni latka(y) obsaZena(y) v tomto pripravku je (jsou) v souladu s kritérii
biodegradability podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto
prohldSeni jsou k dispozici kompetentnim institucim &lenskych stétli Unie na jejich primou Zddost,
nebo na Zadost vyrobce detergentu.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

VSeobecné informace

Likvidujte v souladu s.

likvidace obalu

Nadoby je moZno recyklovat v souladu s mistni, regiondlni a ndrodni smérnice.
ODDIL 14: Informace pro piepravu

Vystrazné symboly nebezpeénosti

14.1 Cislo OSN

UN1170

14.2 Nalezity ndzev OSN pro zdsilku

ETHANOL SOLUTION

14 .3 Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

ADR/RID 3

Druhotna rizika -

IMDG 3

Druhotnad rizika -

IATA 3

Druhotna rizika -

14 .4 Obalova skupina

Skupina baleni IT

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Nebezpecnost pro Zivotni

prostredi

No

znecisténi more No

ADR/RID

ID 33

Tunnel Category (D/E)

IMDG

kéd EmS F-E S-D

IATA

Informace o zplisobu baleni

(ndklad)

364

maximdlni mnoZstvi 60 L

Informace o zplisobu baleni

(pasazér)

353

maximdlni mnoZstvi 5 L

dalsi informace

Pozndmky UN 1170 md byt umistén uvnit? ndlepky ve tvaru diamantu.
Produkty jsou klasifikovdny jako ,omezend mnoZstvi" a nepodléhaji proto predpisim ADR. Ovérte
s narodnimi pravnimi predpisy pro vnitrostatni prepravu.

Poznamky V souladu s opatienimi IMDG se vyZaduji ,nebezpecné vyrobky tfidy 3 v omezeném
mnoZstvi.

ODDIL 15: Informace o predpisech

ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace

Revize Tento dokument se od predchozi verze liSi v ndsledujicich bodech:

9 - 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech (Stav).
9 - 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech (Barva).
9 - 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech (aroma).
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9 - 9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech (pH ).

9 - 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech (relativni vihkost).
9 - 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech (viskozita).

9 - 9.2 Dalsi informace (Specific gravity).

14 - IMDG.

15 - S-véty.

zdroje informaci Udaje o surovindch.

seznam pojmil tykajicich se

rizika v oddile 3

R11 - Vysoce horlavy.

R36 - Drazdi odi.

R67 - Vdechovdni par miZe zplisobit ospalost a zdvraté.

dalsi informace

Informace obsaZené v tomto Materidlu o bezpeénosti jsou pouze ndvodem pro bezpecné
pouZivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Tyto (daje odpovidaji soucasnym znalostem a
presvédCeni v dobé publikovani materidlu, avSak nelze zarucit jejich vystiZnost. Uvedené
informace se tykaji pouze specifického jmenovaného vyrobku a nemuseji byt platné v pripadé, Ze
dany vyrobek bude pouZivan v kombinaci s jinym materidlem nebo v rdmci jiného postupu.
*

Informujici department Oddéleni technickych sluzeb.

Mr. K. Anderson.
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