Navod k instalaci Microburst Duet

V origindl baleni produktu je anglicky ndvod .

Instalace - dle ndkresu - origindlni baleni v kartonu.

Baterie - vyrobce doporucuje alkalické 2 ks C-Alkaline/MN 1400/LR14
Vyména DUO naplné - sundejte z naplné bilé krytky jinak postupujte dle
ndkresu.

Duo ndplii obsahuje 9000 davek ( 2x 4500)

Dalsi postup:

Bod ¢.1

Zapnout a vypnout

Bod ¢.2

Zde mdte moznost nastavit poet dnt ( 90/120/180/60)

Doporuéujeme 90 dni Podle toho se odviji interval vypousténi vini

Priklad 1 - pri 90 dhech 24 hodin denné se viiné bude uvolfiovat priblizné po 15
minut.

Priklad 2 - pri 180 dnech 24 hodin denné se viiné bude uvolfiovat priblizné po 30
minut.

Bod ¢.3

Upravujete aktudlni ¢as a denni Casovy intervaly 24,8,12/16 doporuCujeme 24
cyklus

Pri intervalech 8,12, a 16 upravte v jakou hodinu zacind bézet hodinovy cyklus.
Bod ¢.4

Zde upravujete vypousténi Duo ndplné viiné :

1. Stridani po jednom dni

2. Stridani po pal dni

3. Stridani po jedné hodiné - doporucujeme

4. Stridani 1 a2

5. Stridani napred se vyprazni jedna ndpli a poté druhd ndpln

Bod ¢.5

Zde upravujete aktudlni den : pondéli - nedéle

Bod ¢.6

Zde upravujete které dny se maji viiné vypoustét.

Pondéli - nedéle ON/OFF

Budik :

ON/OFF - doporucujeme OFF

Prepinac displeje :

Varianta ¢. 1 - informace o stavu ndplni, zbyvajicich dnli a stav baterie
Variantac.2 - stav baterie a aktudlni ¢as
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Test naplné:

Zmacknéte enter a jedenkrdt on/off

Pozor na oli jedna ndplfi vypusti vanilll

Bezpecnosti listy o produktech naleznete na

www.uklid4u.eu
info@uklid4u.eu
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